
 ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ
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ARIEL
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PROTEUS



Αναρτώμενα ψεκαστικά

APUS 6 - 500/600 lt.
ΚΩΝΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΟΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΙΓΜΩΝ

FAN GROUP IN CENTRAL AND RAISED POSITION.
TOWER FOR ESPALIER WITH A NARROW ROW SPACING



MOUNTED ZEN - 300/400 lt.
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΥΡΓΙΣΚΟΥ.ΔΙΑΘΕΤΕΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΝΥΨΩΜΕΝΗ ΘΕΣΗ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΣΕΙΡΩΝ.

ARIEL - 200/300 lt.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ.ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΣΕ 

ΕΠΙΚΛΙΝΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 
ΕΛΙΓΜΩΝ.

APUS 5 - 300/400/500/600 lt. 
ΚΩΝΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ 
ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΙΓΜΩΝ



APUS 4 - 400/500/600 lt.

APUS 1 - 400/500/600 lt. 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΩΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΥΡΓΟΥ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΚΛΙΣΗ.



PROTEUS - 500/600 lt.
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟ 

ΔΙΑΧΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΕ 

ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.



APS 71 APS 96 AR813

IDS 960 IDS 1201-1401

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΤΛΊΕΣ

Χειροκίνητη πίεση 
ενός μοχλού

Εντολή 2 τμημάτων 
με ηλεκτροβάνες

Ηλεκτρική πίεση διπλής κατεύθυνσης

Εντολή 4 τμημάτων 
με ηλεκτροβάνες

Χειροκίνητη πίεση διπλής 
κατεύθυνσης



ΦΙΛΤΡΑ

Ορειχάλκινο φίλτρο Κιτ υψηλής συγκέντρωσηςΦίλτρο αναρρόφησης

Διαθέτει έναν επιπλέον υδραυλικό τροχό για να διορθώνει τη δομή στην κλίση (διατίθεται μόνο στις εκδόσεις Apus 1-4-5)

Δεξαμενές πλυσίματος Καρούλι σωλήνα για πιστόλι ψεκασμούΜίξερ για φάρμακο (σκόνη) 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Άδειασμα με βαλβίδα Ecology Υδραυλική ανάδευσηΔεξαμενή πλυσίματος χεριών



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΥΔΟΥΔΗ ΠΑΡΚΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ) 62125, ΣΕΡΡΕΣ - ΤΗΛ.2321059459 -
www.doudoudis.gr - info@doudoudis.gr
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ΑΕΡΑΣΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣΒΑΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΙΣΧΥΣ




