
ECO MIXER
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ



Eco Mixer
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΚΥΡΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ.

ΚΥΡΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΗΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ 4 ΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ:

- ΜΙΞΗ

- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ

- ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΗΣ

- ΚΟΥΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ 2 ΤΡΟΠΩΝ:

- ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

- ΓΕΜΙΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ



A. Φυγοκεντρική αντλία

B. Μονάδα ελέγχου (τροφοδοσία καυσίμου 230 V)

C. Εξοπλισμός ανάμειξης

D. Ολική αναρρόφηση του μείγματος 

E. Σύστημα δεξαμενής πλυσίματος

- Ανοξείδωτη Φυγοκεντρική αντλία 316: 250 l/m
- Ταχύτητα περιστροφής 2.900 g/m
- Μονοφασικός κινητήρας 230 v 50 hz
- Ονομαστική ένταση 13,8 amp
- Ονομαστική ισχύς 2,2 kw
- Μέγιστο ύψος μεταφοράς 5 mt
- Μέγιστη διάμετρος αναρρόφησης 45 mm
- Μεταφορά ροής 250 l/m
- Πίεση των περιστροφικών ακροφυσίων για το πλύσιμο 
της δεξαμενής της δεξαμενής 3 barr
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ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΕΤΕ ΤΟ
ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΙΤ ΡΟΟΜΕΤΡΟ
ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΙΞΗΣ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ

- Σύνδεση 1"
- Ροόμετρο έως 400 l/m 2-20 bar
- Βαλβίδα διακοπής
- Γάντζος για τον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης d. 50 χλστ

- Σύνδεση 1"
- Ροόμετρο έως 400 l/m 2-20 bar
- Βαλβίδα διακοπής
- Γάντζος για τον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης d. 50 χλστ
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