
EXPLORER TB
[ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ]

105 | 115

 STAGE V



ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ,
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΨΟΣ.

Το νέο SAME Explorer TB Stage V επιβεβαιώνει τη στιβαρότητα, την πρακτικότητα και την εξαιρετική
ευελιξία των προηγούμενων μοντέλων.

[ΑΠΟΣΤΟΛΗ]

Χαρακτηρίζονται από μεγάλη συμπαγή που, σε 
συνδυασμό με εξαιρετική σταθερότητα χάρη στο 
χαμηλό κέντρο βάρους, τα καθιστά ιδιαίτερα 
κατάλληλα για εργασία σε πλαγιές. Σχεδιασμένα 
ειδικά για να εγγυώνται τη μέγιστη ευκολία 
χρήσης, χωρίς κανένα συμβιβασμό ως προς την 
απόδοση, αποτελούν την ιδανική επιλογή για 
τον αγρότη που επιζητά την εξαιρετική 
παραγωγικότητα των SAME μοντέλων. Τα 
Explorer TB επομένως ικανοποιούν πλήρως τις 
ανάγκες μιας ποικίλης βάσης χρηστών, 
αποδεικνύοντας ότι είναι βέλτιστα για εργασία 
σε ελαιώνες, φυτεμένους οπωρώνες και 
θερμοκήπια με σήραγγες, όπου εκφράζουν 

επιδόσεις απόλυτης σημασίας, χάρη στη μαζική 
δομή και τη σωστή ισορροπία των βαρών στους 
άξονες. Το σύστημα πέδησης, με πολλαπλά 
στοιχεία δίσκου σε λουτρό λαδιού και στους 
τέσσερις τροχούς, και η δυνατότητα 
προαιρετικής εγκατάστασης μιας ειδικής 
υδραυλικής γραμμής πέδησης για το 
ρυμουλκούμενο (ήδη συμβατό με τις πιο 
πρόσφατες ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας), 
κάνουν τα νέα Explorer TB ακόμα πιο ασφαλή 
στη μεταφορά.
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ΝΕΟ FARMOTION 45: ΑΚΟΜΑ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΟΜΑ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τα τρακτέρ Explorer TB είναι εξοπλισμένα με 
υπερσύγχρονους κινητήρες FARMotion 45 Stage 
V με Turbo Intercooler.

Τα τελευταίας γενιάς FARMotions έχουν 
βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις τους, με 
αύξηση της ροπής, ειδικά στις χαμηλές 
στροφές, και στη μέγιστη ισχύ. Τα 
διαστήματα συντήρησης έχουν επεκταθεί 
σε 600 ώρες, μειώνοντας το κόστος 
συντήρησης και το χρόνο διακοπής 
λειτουργίας. Στον Explorer 105 TB, το 
FARMotion 45 αναπτύσσει 106 HP, ενώ 
στην παραλλαγή 115 TB φτάνει τους 116 
HP: στην καθαρή αποστολή τους στην 
γεωργία,
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105:   106 CV 	 /    78 kW
115:		  116 CV 	 /    85 kW

αυτοί οι κινητήρες εξακολουθούν να 
εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση, εξαιρετική 
αξιοπιστία, με παροχή βέλτιστων 
καμπυλών ροπής και ισχύος για τις τυπικές 
ανάγκες των γεωργικών εργασιών. Η 
εξαιρετική ελαστικότητα, η μειωμένη ειδική 
κατανάλωση σε οποιαδήποτε κατάσταση 
λειτουργίας και η υψηλή ροπή στις χαμηλές 
στροφές του κινητήρα συμβάλλουν στην 
αναβάθμιση των ιδιοτήτων του. Η 
συμμόρφωση stage V επιτυγχάνεται με ένα 
πακέτο λύσεων μετεπεξεργασίας που 
περιλαμβάνει ένα ψυχρό εξωτερικό EGR, 
έναν καταλύτη DOC και ένα SCR με 
ενσωματωμένο DPF, για την 
ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων εκπομπών 
διατηρώντας τις ίδιες συνολικές 
διαστάσεις, ευελιξία και ορατότητα σε 
επίπεδα παρόμοια με αυτά του 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Όλες οι 
εκδόσεις κινητήρων προσφέρουν πλήρως 
ηλεκτρονική διαχείριση στάνταρ, με 
αποκλειστικούς αισθητήρες που 
παρακολουθούν τις παραμέτρους 
λειτουργίας και διαχειρίζονται τη σωστή 
ποσότητα καυσίμου που θα σταλεί στα 
μπεκ, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
κατανάλωση σε όλες τις συνθήκες φορτίου. 
Είναι επίσης δυνατό να ρυθμίσετε, να 
αποθηκεύσετε και να ανακαλέσετε μια 
συγκεκριμένη ταχύτητα περιστροφής, για 
να απλοποιήσετε τις λειτουργίες του 
κεφαλιού. 



(4)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ PTO

Η συνολική δυνατότητα διαμόρφωσης του νέου SAME Explorer TB μας επιτρέπει να 
προσφέρουμε την ιδανική μετάδοση για κάθε συγκεκριμένη ανάγκη.

Ξεκινά από έναν συνδυασμό 5 ταχυτήτων για δύο σειρές με συγχρονισμένο μηχανικό λεωφορείο (10
+10 ταχύτητες), στο οποίο είναι δυνατή η προσθήκη του αναρριχητικού ή εναλλακτικά η επιλογή 
Hi-Lo (2-τάχυτο Powershift), για συνολικά 20 αναλογίες και στις δύο κατευθύνσεις ταξιδιού. Με 
την προσθήκη και των δύο ενοτήτων οι αναλογίες γίνονται λοιπόν 40+40. Κατόπιν παραγγελίας 
υπάρχει επίσης η υδραυλική αντιστροφή PowerShuttle, εξοπλισμένη με δύο μονάδες συμπλέκτη 
πολλαπλών δίσκων λουτρού λαδιού και εξοπλισμένη με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου που επιτρέπει 
την ομαλή αντιστροφή ταχυτήτων, ακόμη και υπό φορτίο και σε κλίση. Σύμφωνα με την SAME       
παράδοση, το υδραυλικό λεωφορείο ενσωματώνει επίσης την πολύ πρακτική λειτουργία Stop&Go 
(ιδιαίτερα χρήσιμη για εφαρμογές που περιλαμβάνουν συχνές στάσεις και εκκινήσεις, αλλά και 
ελιγμούς σε πλαγιές) και το κουμπί ComfortClutch, ενσωματωμένο στο λεβιέ ταχυτήτων, για να 
πραγματοποιούνται αλλαγές ταχυτήτων με ακραίες ευκολία χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το 
πεντάλ του συμπλέκτη. Χάρη στις εκτεταμένες δυνατότητες διαμόρφωσης των συνδυασμών 
ελαστικών και των τύπων μετάδοσης, τα μοντέλα της νέας σειράς Explorer TB μπορούν να 
ταξιδεύουν με 40 km/h και λιγότερο από 2000 rpm, για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ακόμη και 
σε γρήγορες οδικές διαδρομές.
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Το PTO της νέας σειράς Explorer TB αυξάνει 
περαιτέρω τις επιλογές διαμόρφωσης. Μαζί με τον 
διαμορφωμένο ηλεκτροϋδραυλικό συμπλέκτη 
στάνταρ σε όλες τις παραλλαγές, μπορείτε να 
εκμεταλλευτείτε όλες τις διαθέσιμες ταχύτητες (540, 
540ECO, 1000 και 1000ECO) για να 
βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση σε κάθε 
λειτουργία, από λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές 
(χόρτο, βοτάνισμα). μέχρι το όργωμα του εδάφους 
με σβάρνες ή φτυάρια. Χάρη στην προαιρετική 
διαθεσιμότητα του 

συγχρονισμένου PTO, με ανεξάρτητη έξοδο, είναι 
επίσης δυνατός ο αποτελεσματικός συνδυασμός 
ρυμουλκούμενων με κινητήριο άξονα. Άλλες 
επιλογές περιλαμβάνουν μια σειρά από εναλλάξιμα 
μπουλόνια, ενώ διατίθεται μπροστινό PTO 1000 rpm 
για πιθανή σύζευξη με μπροστινό εξοπλισμό.
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Η μεγάλη ευελιξία του SAME Explorer TB ενισχύεται από ένα υδραυλικό 
σύστημα που εξασφαλίζει βέλτιστη ροή λαδιού χάρη σε δύο αντλίες, μια 
κύρια αφιερωμένη στην τροφοδοσία των ανυψωτών και των διανομέων και 
μια δευτερεύουσα για το υδραυλικό τιμόνι, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
όλες οι προϋποθέσεις της μέγιστης απόδοσης και ακρίβειας της λειτουργίας 
διεύθυνσης, ακόμη και με τους διανομείς και/ή τους ανυψωτήρες σε 
λειτουργία και με τον κινητήρα στις χαμηλότερες ταχύτητες.

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΨΗΛΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΕΣ

Η δομική στιβαρότητα των Explorer TB, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ικανότητα της πίσω 
ανύψωσης (έως 4525 κιλά) 

εγγυάται την αποτελεσματική διαχείριση 
ακόμη και του βαρύτερου εξοπλισμού, ο 
οποίος συνήθως μπορεί να συνδυαστεί μόνο 
με μεγάλα τρακτέρ 
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Το πίσω εξάρτημα τριών σημείων μπορεί να 
διαμορφωθεί για σύζευξη τόσο με κλασικούς 
σφαιρικούς συνδέσμους όσο και με γρήγορες 
συνδέσεις. Για περαιτέρω επέκταση της 
ευελιξίας χρήσης, διατίθεται επίσης 
προαιρετικά ένας μπροστινός ανυψωτήρας 
2100 kg. Σε όλα τα μοντέλα 

εγκαθίστανται στάνταρ μηχανικά ελεγχόμενοι 
διανομείς 4 κατευθύνσεων, οι οποίοι μπορούν 
προαιρετικά να αυξηθούν σε 6 κατευθύνσεις, 
συμπληρωμένοι στην τελευταία περίπτωση με 
ταχεία σύζευξη ώθησης-έλξης και δοχείο 
ανάκτησης λαδιού.
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ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΙΑ 
ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ 
ΒΑΡΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ
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Ο στιβαρός μπροστινός άξονας βαρέως 
τύπου έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
ειδικά για αυτήν την κατηγορία τρακτέρ 
και είναι εξοπλισμένος με δισκόφρενα 
λουτρού λαδιού για να προσφέρει όλη την 
αποτελεσματικότητα του πραγματικού 

ενσωματωμένου φρεναρίσματος, 
διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ικανότητα 
φόρτωσης και εξαιρετική ευελιξία. Το 
ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωμα και των δύο 
διαφορικών είναι στάνταρ σε όλα τα μοντέλα 
Explorer TB, για μέγιστη πρόσφυση ακόμα και 
στις πιο κρίσιμες συνθήκες πρόσφυσης. 

Οι ιδιαιτερότητες του Explorer TB, δηλαδή η εξαιρετική κατανομή βάρους, 
το χαμηλό κέντρο βάρους, τα δισκόφρενα στους 4 τροχούς και η εξαιρετική 
ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις δίνουν στον οδηγό μια μεγάλη 
αίσθηση σταθερότητας μηχανής και οδηγικής ασφάλειας, με απόλυτο έλεγχο 
στο όχημα
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Προαιρετικά, μπορείτε να ζητήσετε το SDD 
(Steering Double Displacement), το οποίο 
μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω ενός 
αποκλειστικού κουμπιού, για πιο γρήγορες 
στροφές: στην πραγματικότητα, το SDD 
αυξάνει τον ρυθμό ροής της αντλίας που 
είναι αφιερωμένη στο υδραυλικό τιμόνι, 
μειώνοντας στο μισό οι στροφές του 
τιμονιού που είναι απαραίτητες για τον 
προσανατολισμό των τιμονιών από το ένα 
άκρο στο αντίθετο.
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Τα χειριστήρια για την εμπλοκή του PTO, το 
κλείδωμα του διαφορικού και το χειροκίνητο 
γκάζι είναι στάνταρ ηλεκτρονικά. Η μεγάλη 
πλατφόρμα οδήγησης είναι τοποθετημένη σε 
ειδικά Silent-Blocks, τα οποία εγγυώνται καλή 
μόνωση από τους κραδασμούς που προέρχονται 
από τα εξαρτήματα του κιβωτίου ταχυτήτων. 
Το ρυθμιζόμενο τιμόνι, ο υδραυλικά 
ελεγχόμενος συμπλέκτης και τα φρένα, καθώς 
και η προσεκτική εργονομική διάταξη των λεβιέ 
ταχυτήτων, σε συνδυασμό με την παρουσία 
ενός καθίσματος εξοπλισμένου με 
αποτελεσματική μηχανική ανάρτηση, 
εξασφαλίζουν ένα εξαιρετικό επίπεδο συνολικής 
άνεσης. Οι προεκτάσεις των πίσω φτερών και 
τα προστατευτικά από πολυανθρακικό υψηλής 
πυκνότητας τοποθετημένα στο μπροστινό 
μέρος της πλατφόρμας προστατεύουν τον 
χειριστή από πιτσιλιές και θραύσματα που 
κλωτσούνται από τους τροχούς όταν 
ταξιδεύετε με υψηλότερες ταχύτητες σε 
λασπωμένο έδαφος. Το ταμπλό, ορθολογικό και 
αισθητικά εκλεπτυσμένο, περιλαμβάνει

σαφώς διακριτά όργανα ακόμη και σε 
συνθήκες υψηλής φωτεινότητας 
περιβάλλοντος, εμφανίζοντας αμέσως και 
ξεκάθαρα όλες τις πληροφορίες για την 
κατάσταση λειτουργίας και τις λειτουργίες 
του τρακτέρ. Το στιβαρό τόξο ασφαλείας με 
δύο πίσω ορθοστάτες διατίθεται σε δύο 
διαφορετικές εκδόσεις, με το πάνω μέρος 
μερικώς ή πλήρως αναδιπλούμενο, για να 
διευκολύνεται η αποθήκευση του τρακτέρ σε 
στενούς χώρους. Τα τρακτέρ Explorer TB 
μπορούν να εξοπλιστούν κατόπιν αιτήματος 
με φώτα LED, εγκατεστημένα στο καπό και 
στην πλατφόρμα. Τα φώτα LED αυξάνουν 
την ορατότητα όταν λειτουργούν σε 
σκοτεινές συνθήκες. Οι καθρέφτες 
οπισθοπορείας προσφέρουν μια νέα 
λειτουργικότητα: μπορούν να τοποθετηθούν 
μπροστά από την πλατφόρμα, αυξάνοντας 
επίσης την πίσω ορατότητα.

Στο νέο SAME Explorer TB όλα τα χειριστήρια είναι διαισθητικά, εύκολα 
προσβάσιμα και ξεκάθαρα διαφοροποιημένα με βάση τη λεγόμενη  
λεγόμενη "λογική χρώματος". 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ.

ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ
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Στάδιο κινητήρα V FAMotion 
45 
Ισχύς από 106 έως 
116 HP
Συμπαγές και καλά 
ενσωματωμένο σύστημα 
επεξεργασίας καυσαερίων 
για να εξασφαλίσει 
χαμηλό προφίλ του 
τρακτέρ

Μέγιστη ευελιξία χάρη στη 
διαθεσιμότητα του συστήματος 
SDD

Μπροστινός άξονας με ενσωματωμένα 
φρένα μπάνιου λαδιού

100% κλείδωμα 
διαφορικού για 
εξασφάλιση εξαιρετικών 
δυνατοτήτων πρόσφυσης

ΑΞΟΝΕΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
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Μηχανικό λεωφορείο ή 
PowerShuttle με σύστημα 
Stop&Go
Από 10+10 έως 40+40 με 
Powershift 2 σταδίων (Hi-Lo)
PTO
540/540ECO/1000/1000ECO 
και συγχρονίζεται με 
ανεξάρτητο άξονα εξόδου

 Χαμηλή πλατφόρμα 
χειριστή
 Αναδιπλούμενο ROPS 

2 θέσεων διαθέσιμο σε 
δύο εκδόσεις
Ηλεκτρονικά χειριστήρια 

για εμπλοκή PTO, μπλοκέ 
διαφορικού και 
τετρακίνηση

Πίσω διανομείς 4 ή 6 
κατευθύνσεων
Υδραυλικό σύστημα με 
αντλία 55 l/min αφιερωμένη 
στους διανομείς 
Πίσω ανύψωση 
χωρητικότητας 4525 kg
Μπροστινός ανελκυστήρας 
και PTO διατίθενται 
προαιρετικά

Μετάδοση και PTO

ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
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EXPLORER TB

105 115
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Μοντέλο FARMotion 45
Εκπομπές Stage V
Κύλινδροι/Μετατόπιση n°/cm³ 4/3849
Στροβιλοσυμπιεστής με intercooler •
Ανεμιστήρας ψύξης Visco •
Έγχυση @ πίεση Tipo/bar Common Rail @ 2.000
Μέγιστη ισχύς (ECE R120) kW/CV 78/106 85/116
Ισχύς σε ονομαστική ταχύτητα (ECE R120) kW/CV 74/101 80.6/110
Καθεστώς μέγιστης ισχύος giri/min 2000
Μέγιστη ταχύτητα (ονομαστική) giri/min 2200
Μέγιστη ροπή Nm 433 472
Μέγιστη ταχύτητα ροπής giri/min 1400
Φίλτρο αέρα με εκτοξευτήρα σκόνης •
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων l 85
Χωρητικότητα δεξαμενής AdBlue l 10
Διάστημα αλλαγής λαδιών Ore 600
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Μοντέλο T4330
Σχέση μετάδοσης 1,317
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Κιβώτιο ταχυτήτων n° 5 marce x 2 o 4 gamme
Αριθμός ταχυτήτων με 2 σειρές n° 10+10
Αριθμός ταχυτήτων με 2 σειρές και 2 βαθμίδες Powershift n° 20+20
Αριθμός ταχυτήτων με 4 σειρές n° 20+20
Αριθμός ταχυτήτων με 4 σειρές και 2 στάδια Powershift n° 40+40
Μέγιστη ταχύτητα 40 km/h ECO giri/min 1990*
POWERSHUTTLE
Κιβώτιο ταχυτήτων n° 5 marce x 4 gamme
Αριθμός ταχυτήτων με 4 σειρές n° 20+20
Αριθμός ταχυτήτων με 4 σειρές και 2 στάδια Powershift n° 40+40
Stop&Go •
Μέγιστη ταχύτητα 40 km/h ECO giri/min 1990*
IΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ
Αντλία πύλης (STD) l/min 55
Ξεχωριστή αντλία διεύθυνσης •
Έλεγχος των διανομέων Tipo Μηχανική
Βοηθητικοί υδραυλικοί διανομείς (STD) n° 2
Βοηθητικοί υδραυλικοί διανομείς (OPT) n° 3
Ικανότητα ανύψωσης πίσω συνδέσμου (STD) Kg 3600
Δυνατότητα ανύψωσης πίσω συνδέσμου (OPT) Kg 4525
Κατηγορία πίσω συνδέσμου II
Εξωτερικός έλεγχος στα πίσω φτερά
Μπροστινός ανελκυστήρας
Δυνατότητα ανύψωσης μπροστινής σύνδεσης Kg 2100
Διάστημα αλλαγής λαδιών Ore 1200
PTO
PTO πίσω 540/540ECO •
PTO πίσω 540/540ECO/1000/1000ECO
PTO συγχρονισμένο με ανεξάρτητο δέντρο
PTO εμπρός 1000
ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ
Ολικό κλείδωμα του διαφορικού με ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή •
SDD διπλού κυβισμού τιμονιού
Γωνία διεύθυνσης gradi 50
Μηχανικό χειρόφρενο •
Υδραυλικό φρένο τρέιλερ με λειτουργία Dual Mode
Φράγμα ABS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τάση V 12
Τυπική μπαταρία V/Ah 12/88
Εναλλάκτης V/A 12/65
Μίζα κινητήρα V/kW 12/3,5
Εξωτερική πρίζα •
ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ
Πλατφόρμα με σήραγγα •
Ανακλινόμενο πλαίσιο ασφαλείας 2 θέσεων •
Τοποθετημένο σε Silent-Block •
Κάθισμα οδηγού με μηχανική ανάρτηση •
Ρύθμιση ύψους κολόνας τιμονιού •
2x επαναλήπτες/φώτα στο ταμπλό
1 x Περιστρεφόμενος λαμπτήρας LED
Φως οδήγησης LED
Μεγάλοι καθρέφτες οπισθοπορείας τοποθετημένοι μπροστά 
από την πλατφόρμα χειριστή
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•• Στάνταρ
Προαιρετικό
Μη διαθέσιμος

* Η τιμή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος των πίσω ελαστικών και τη διαμόρφωση του κιβωτίου ταχυτήτων.

105 115
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
Με μπροστινά ελαστικά Misura 300/70 R20
Με πίσω ελαστικά Misura 420/70 R24
Βήμα mm 2400
Μέγιστο μήκος mm 4117
Συνολικό Ύψος - ROPS mm 2395
Ύψος μέχρι το καπό mm 1470
Ύψος μέχρι τα φτερά mm 1364
Μήκος mm 1940
Βάρος Kg 3400
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο Kg 6400



Για να ανακαλύψετε περισσότερα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας
ή επισκεφθείτε το www.doudoudis.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΥΔΟΥΔΗ ΠΑΡΚΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ) 62125, 
ΣΕΡΡΕΣ

ΤΗΛ. : 2321059459   www.doudoudis.gr   info@doudoudis.gr
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