
AΝΑΡΤΟΥΜΕΝΟΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 24 HP

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΧΑΜΗΛΟΎ ΌΓΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΈΡ 24 HP

NPV NTV PL

NPV NTV PL

Πλαίσιο από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα με προφίλ σωλήνα τοποθετημένο σε 2 τροχούς για μείωση του βάρους 
παρέχοντας τη χρήση με τρακτέρ 24 ίππων και τοποθετημένο σε τρίτο κοτσαδόρο.
Ενισχυμένο αντικραδασμικό από fiberglass 10-12 mm
Ενισχυμένο δοχείο υψηλής αντοχής κατασκευασμένο σε σύστημα χύτευσης με μεσαίο πάχος 8 mm, σχεδιασμένο με 
ευέλικτο σχήμα για να μπορεί να προσαρμόζεται στα διάφορα επίπεδα ανάπτυξης θόλου 
Φυγοκεντρική αντλία με ειδική σφράγιση (καρβίδιο του πυριτίου)
Δεξαμενή πλυσίματος χεριών και δοχείο ξεβγάλματος
Μέγεθος ελαστικού 165/60 r13
Παρέχεται βαλβίδα με 3 στρόφιγγες με βαλβίδα πίεσης ανακούφισης και μετρητή ισοστάθμισης 0-5 bar για 
εξαιρετική κατανομή ψεκασμού σε μεγάλο εύρος πιέσεων
Τύπος χαμηλού όγκου 30-60 κ.
Εξαιρετική κάλυψη μείγματος αέρα με τον στρόβιλο 400 mm που μελετήθηκε για ψεκασμό υψηλής διείσδυσης σε 
θόλο και μέγιστη κάλυψη σε οπωροφόρα δέντρα
Κιβώτιο 2 ταχυτήτων και ουδέτερο σημείο

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΑΝΤΛΙΑ

ΤΡΟΧΟΙ

Η νέα τεχνολογία προσφέρει την ευκαιρία να εξοικονομήσετε ποσότητα υγρού χάρη στα μικρά σταγονίδια που είναι ικανά να 
καλύψουν περιοχές 4 φορές περισσότερο από την παραδοσιακή έκρηξη αέρα. Τα ηλεκτρόνια που παράγονται από έναν 

μετασχηματιστή δίνουν αρνητικά φορτία στον αέρα τα οποία αναμεμειγμένα με τη χημική ουσία έλκονται από τα δέντρα που 
συνδέονται με το έδαφος που είναι θετικό. Όλη η ομίχλη που αναμιγνύεται με τη χημική ουσία ψεκάζεται στη βλάστηση 

προσφέροντας ένα σύστημα κατά της παρασύρσεως που εξοικονομεί χημικά.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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Τροχός 165/70 R13 για μείωση του βάρους.Κατάλληλο
και για χρήση με τρακτέρ 24 ίππων και τοποθετημένο σε
τρίτο κοτσαδόρο
Κοτσαδόρος 3ου σημείου με ρόδες
Ρυθμιζόμενη μπάρα έλξης με φίλτρο αναρρόφησης και
φίλτρο 2 παρτίδων για εύκολη συντήρηση

Ηλεκτροστατικό σύστημα: τα ηλεκτρόνια που
παράγονται από έναν μετασχηματιστή δίνουν
αρνητικά φορτία στον αέρα
Ρυθμιζόμενο κανόνι για εξαιρετική κατανομή
ψεκασμού σε μεγάλο εύρος
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