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// SERIE 5D KEYLINE

Δουλέψτε απλά 
οικονομικά.

ΧΑΜΗΛΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ 
ΕΥΚΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΜΟΤΕΡ.
Τα μοντέλα 5D Keyline είναι εξοπλισμένα με 
κινητήρες FARMotion 35 από 66 έως 102 HP, 
ειδικά σχεδιασμένους για χρήση στον αγροτικό 
τομέα. Οι κινητήρες συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις του κανονισμού καυσαερίων Stage V. Για 
τη μετεπεξεργασία των καυσαερίων 
χρησιμοποιείται EGR, DOC χωρίς συντήρηση, 
DPF και σε ορισμένα μοντέλα το SCR.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ
Το σύστημα πέδησης εξασφαλίζει μέγιστη 
ασφάλεια και τέλειους ελιγμούς σε οποιαδήποτε 
κατάσταση οδήγησης. Κάθε μοντέλο διαθέτει 
φρένα και στους τέσσερις τροχούς (βρεγμένους 
δίσκους) στάνταρ, καθώς και τετρακίνηση. Η 
τετρακίνηση και το κλείδωμα διαφορικού 100% 
λειτουργούν ηλεκτροϋδραυλικά. Αυτή είναι η 
καλύτερη μέθοδος για τη μετατροπή της ισχύος σε 
πρόωση. 
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// SERIE 5D KEYLINE
ΚΑΜΠΙΝΑ
Η ευρύχωρη καμπίνα προσφέρει εξαιρετική 
ορατότητα και εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση, χάρη
στις φαρδιές πόρτες. Η προαιρετική οροφή υψηλής 
ορατότητας αυξάνει τη φωτεινότητα στην καμπίνα 
και εξασφαλίζει εξαιρετική ανώτερη ορατότητα κατά 
τη λειτουργία του μπροστινού φορτωτή. Όλα τα 
χειριστήρια, των οποίων η λειτουργία είναι εξαιρετικά 
διαισθητική, είναι τοποθετημένα εργονομικά.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΕΣ
Το υδραυλικό σύστημα είναι εξοπλισμένο με ισχυρή 
αντλία
ανοιχτό κέντρο 56 l/min. Αυτό επιτρέπει στον μηχανικά 
ελεγχόμενο υδραυλικό πίσω ανυψωτικό (τώρα 
διαθέσιμο και με το σύστημα EasyLift) να φτάσει τη 
μέγιστη χωρητικότητα των 3500 kg. Για τη λειτουργία 
πρόσθετων λειτουργιών, η σειρά 5D Keyline προσφέρει 
έως και 3 διανομείς διπλής ενέργειας. Το τιμόνι 
τροφοδοτείται από μια ξεχωριστή αντλία, μια λύση που 
υιοθετείται συνήθως από την DEUTZ-FAHR.

Για όλους τους τύπους αγροτικών εργασιών που μπορείτε να φανταστείτε, εργασίες ελαφρών μεταφορών και 
εργασίες πεδίου – τα μοντέλα της νέας σειράς 5D Keyline είναι απλά η ιδανική λύση για κάθε γεωργική εργασία. 
Αυτό το ευέλικτο και συμπαγές τρακτέρ χαρακτηρίζεται από βελτιστοποιημένη σχεδίαση και χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου, για να λειτουργεί οικονομικά και άνετα. Ο κινητήρας FAMotion 35 έχει σχεδιαστεί ειδικά 
για χρήση στον αγροτικό τομέα και επομένως προσφέρει υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ελάχιστη συντήρηση. Η 
σειρά 5D Keyline είναι συνώνυμη με την ποιότητα, τον εύκολο χειρισμό και την αξιοπιστία. Η καμπίνα προσφέρει 
εξαιρετική πανοραμική ορατότητα 360° και εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση χάρη στις μεγάλες πόρτες. Οι πίσω 
υδραυλικοί ανελκυστήρες DEUTZ-FAHR εκτιμώνται ανέκαθεν ως οι καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την 
ακρίβεια, τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα στο πεδίο. Με διαθέσιμες ταχύτητες PTO σε διάφορες 
διαμορφώσεις, η νέα σειρά 5D Keyline είναι ευέλικτη και κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Όλα τα κιβώτια προσφέρουν 5 ταχύτητες.
Τα μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων διατίθενται με 15 + 
15 ή
30 + 15 ταχύτητες (με splitter), ενώ εκδόσεις
με PowerShuttle με ταχύτητες 15 + 15 ή 30 + 30
(με 2 σταδίων HiӀLo powershift). Τα κιβώτια 
ταχυτήτων PowerShuttle είναι εξοπλισμένα στάνταρ 
με λειτουργίες SenseClutch, ComfortClutch και 
Stop&Go. Όλα τα κιβώτια ταχυτήτων έχουν μέγιστη 
ταχύτητα 40 km/h που μπορεί να επιτευχθεί με 
ταχύτητα μόλις 1800 rpm, για εξοικονόμηση καυσίμου 
και σημαντική μείωση του θορύβου όταν ταξιδεύετε 
στο δρόμο.
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// SEMPLICEMENTE 
PROGETTATO PER LA 
PRODUTTIVITÀ.

με επίκεντρο 
 την παραγωγικότητα και τα 

λειτουργικά έξοδα, αυτή η 
γκάμα τρακτέρ κατασκευάζει

την καθημερινή σου δουλειά
απλά 

κερδίζοντας.
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// SEMPLICEMENTE 
PROGETTATO PER LA 
PRODUTTIVITÀ.
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Κάτω από το συμπαγές καπό κινητήρα της νέας σειράς 5D Keyline, οι υπερσύγχρονοι κινητήρες 
FARMotion 35 λειτουργούν με βελτιστοποιημένο κυβισμό και ισχύ από 66 έως 102 HP (Stage V). 
Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στον αγροτικό τομέα. Ο ηλεκτρονικός ψεκασμός common rail στα 
2.000 bar και η εισαγωγή με turbo-intercooler εγγυώνται υψηλές επιδόσεις και ροπή με ελάχιστη 
κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων. Το ρεζερβουάρ καυσίμου 90 λίτρων προσφέρει επαρκή 
αυτονομία για πολλές μέρες εργασίας χωρίς να χρειάζεται να σταματήσετε για ανεφοδιασμό.
Ο συμπαγής, πρόσφατα σχεδιασμένος εναλλάκτης θερμότητας με ανεμιστήρα Visco και φίλτρο αέρα 
PowerCore προάγει τη μέγιστη απόδοση του κινητήρα. Το σύστημα ψύξης είναι εύκολα προσβάσιμο, 
απλοποιώντας σημαντικά τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού. Χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα 
διαχείρισης κινητήρα, ο κινητήρας FAMotion 35 είναι εντυπωσιακός για τα δυναμικά του 
χαρακτηριστικά: ευκίνητος, απόκριτος και με υψηλή ροπή.

Ενημερωτικά

> Ηλεκτρονικό χειροκίνητο γκάζι με δύο 
αποθηκευμένες στροφές κινητήρα.

// ΑΠΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Κινητήρας FARMotion 35 με I ισχύ.

> Πλήρης σειρά: μοντέλα από 66 έως 102 HP
> Ψεκασμός καυσίμου υψηλής πίεσης με Common Rail > 
Προηγμένο σύστημα προθέρμανσης
> Εύκολη συντήρηση
> Συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Σταδίου V
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> Βαθμολογίες κινητήρα 5100D Keyline. > Οι κινητήρες FARMotion 35 συμμορφώνονται με τους κανονισμούς Stage V με 
Έγχυση Common Rail και μέγιστη ισχύς 102 HP.
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> Κιβώτιο πέντε ταχυτήτων με 
μηχανικό λεωφορείο στο ταμπλό.

Ενημερωτικά

// ΑΠΛΑ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Με διαφορετικούς τύπους μετάδοσης και 
ταχύτητες PTO διαθέσιμες.

Όλα τα μοντέλα 5D Keyline είναι εξοπλισμένα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 5 ταχυτήτων και 
επιτυγχάνουν μέγιστη ταχύτητα 40 km/h σε οικονομικές στροφές κινητήρα: το αποτέλεσμα είναι μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμου και κατά συνέπεια χαμηλό κόστος λειτουργίας.
Διατίθενται διάφορες εκδόσεις: από ένα πλήρως μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με 15 + 15 σχέσεις έως 30 + 
15 με μηχανικό διαχωριστή. Διατίθεται επίσης κιβώτιο ταχυτήτων με PowerShuttle 15 + 15 σχέσεων ή 30 + 
30 με Hi-Lo Powershift 2 σταδίων.
Όλα τα τρακτέρ με το PowerShuttle ως στάνταρ προσφέρουν μια σειρά αποκλειστικών χαρακτηριστικών, 
όπως λειτουργίες SenseClutch, ComfortClutch και Stop&Go, που μεταφράζονται σε μεγαλύτερη άνεση για 
τον χειριστή και μεγαλύτερη παραγωγικότητα του μηχανήματος. Ο συμπλέκτης SenseClutch επιτρέπει τη 
διαμόρφωση απόκρισης 5 επιπέδων του PowerShuttle, ενώ η επιλογή ComfortClutch επιτρέπει στον 
χειριστή να αλλάζει ταχύτητες χωρίς να χρησιμοποιεί το πεντάλ του συμπλέκτη. Η λειτουργία Stop&Go 
είναι εξαιρετικά
χρήσιμο με τον μπροστινό φορτωτή, κατά τη δεματοποίηση ή σε άλλες εργασίες που απαιτούν στάσεις
και συχνές αναχωρήσεις. Με ενεργή τη λειτουργία Stop&Go, ο χειριστής μπορεί να σταματήσει/ 
επανεκκινήσει
το τρακτέρ απλά πατώντας/απελευθερώνοντας το πεντάλ του φρένου, χωρίς να χρειάζεται να το 
χρησιμοποιήσετε
Πεντάλ συμπλέκτη. Το PTO ανταποκρίνεται στην ευελιξία που χαρακτηρίζει τη σειρά 5D Keyline. ΚΑΙ
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις διαμορφώσεις: 540/540ECO, 540/540ECO/1000 και 540/540ECO 
με
PTO συγχρονισμένος.
Από αυτό προκύπτει ότι όλα τα σχετικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οικονομικά.
Αυτό σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε εργαλεία με μειωμένες απαιτήσεις ισχύος σε χαμηλές στροφές 
κινητήρα
κινητήρας με το 540ECO PTO.
Αυτό εξοικονομεί καύσιμο και βελτιώνει την οδηγική άνεση, μειώνοντας επίσης
τα επίπεδα θορύβου και κραδασμών σημαντικά. Το PTO των τρακτέρ με σαΐτα
το μηχανικό εμπλέκεται μηχανικά με ένα μοχλό χειρισμού, ενώ τα τρακτέρ με
Το PowerShuttle διαθέτει ηλεκτροϋδραυλικό χειριστήριο που μπορεί να ενεργοποιηθεί με ένα κουμπί που 
βρίσκεται
στην πλαϊνή κονσόλα.

> Κιβώτιο 5 ταχυτήτων
> Hi-Lo Powershift 2 σταδίων
> 40 km/h μέγιστη ταχύτητα. σε ταχύτητα οικονομίας κινητήρα
> Μηχανικό φορείο με μοχλό στο ταμπλό ή PowerShuttle με SenseClutch > 
Λειτουργίες Stop&Go και ComfortClutch
> Τρεις ταχύτητες PTO (540/540ECO/1000)
> Ψηφιακή ένδειξη της ταχύτητας του άξονα μετάδοσης κίνησηςPTO
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// SEMPLICEMENTE VERSATILE

> PowerShuttle με SenseClutch
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Ο μπροστινός άξονας είναι ειδικά σχεδιασμένος για τρακτέρ μεταξύ 65 και 105 HP. Χάρη στο υψηλό επιτρεπόμενο 
φορτίο, τα φρένα στους 4 τροχούς και την υψηλή ικανότητα διεύθυνσης, εγγυάται στιβαρότητα, ασφάλεια και ευελιξία. 
Επιπλέον, η υδραυλική εμπλοκή της τετρακίνησης και τα μπλοκέ διαφορικού εξασφαλίζουν υψηλή άνεση για τον 
χειριστή.

// ΑΠΛΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Συμπαγές μέγεθος για ευελιξία και ασφάλεια.

> Μέγιστη γωνία διεύθυνσης 55°.

> Εμπλοκή 4WD και ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωμα διαφορικού.
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> Διπλός μπροστινός άξονας με μέγιστη γωνία διεύθυνσης 55°. > 
Ηλεκτροϋδραυλικός συμπλέκτης διπλής έλξης και μπλοκέ διαφορικό
> Σύστημα πέδησης 4 τροχών με δισκόφρενα βυθισμένα στο λάδι.

Ενημερωτικά
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Ο υδραυλικός εξοπλισμός υπογραμμίζει συγκεκριμένα την καταλληλότητα ενός τρακτέρ για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητά σας. Με τα νέα μοντέλα 5D Keyline, μπορείτε να ελέγξετε όλο τον εξοπλισμό με μέγιστη ακρίβεια. Η 
ανοιχτή κεντρική αντλία 56 l/min τροφοδοτεί έως και τρεις μηχανικές βαλβίδες τηλεχειρισμού και το πίσω υδραυλικό 
ανυψωτικό. Το υδραυλικό πίσω ανυψωτικό DEUTZ-FAHR με μηχανικό έλεγχο (MHR), γνωστό για την ακρίβεια και την 
αποτελεσματικότητά του στον έλεγχο, είναι τώρα διαθέσιμο με το πρακτικό σύστημα EasyLift. Το EasyLift επιτρέπει στον 
χειριστή να ανυψώνει και να κατεβάζει την πίσω ανύψωση με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Το εξωτερικό χειριστήριο 
που διατίθεται κατόπιν αιτήματος είναι εξαιρετικά χρήσιμο και βολικό, ειδικά κατά τη σύνδεση εργαλείων.
Ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει το σωστό ύψος του ανελκυστήρα χωρίς να σκαρφαλώσει στο τρακτέρ. Αυτό εξοικονομεί 
χρόνο
και επιστρέφεις στη δουλειά ακόμα πιο γρήγορα. Οι μηχανικές βαλβίδες διπλής ενέργειας είναι εύκολα προσβάσιμες στη 
δεξιά κονσόλα, ακριβώς δεξιά από το κάθισμα του οδηγού. Οι διανομείς μπορούν να λειτουργήσουν αναλογικά, σε 
λειτουργία kick-out, σε λειτουργία αιώρησης ή αποκλεισμού για να εξασφαλιστεί η συνεχής ροή. Αυτό σημαίνει ότι το 
υδραυλικό σύστημα της σειράς 5D Keyline είναι το ίδιο για όλα τα μηχανήματα και μπορεί αποτελεσματικά
διαχείριση όλων των λειτουργιών. Η σειρά 5D Keyline μπορεί επίσης να προετοιμαστεί για εφαρμογές περιοδικών
μπροστά χάρη στη διαθεσιμότητα Light ή Ready Kit που μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στο εργοστάσιο.

// ΑΠΛΑ στιβαρό
Υδραυλικό σύστημα για να έχετε τα πάντα υπό 
έλεγχο.

Ενημερωτικά
> Μηχανική πίσω ανύψωση με σύστημα EasyLift για μέγιστη άνεση
> Αντλία σταθερής ροής με παροχή 56 l/min
> Έως 3 πίσω διανομείς με ρυθμιστή ροής

> Έως 3 πίσω διανομείς με ρυθμιστή 
ροής και ελεύθερη επιστροφή του 
υδραυλικού λαδιού στη δεξαμενή.
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>   Ισχυρό πίσω ανυψωτικό με μέγιστη χωρητικότητα 3500 kg.
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> Πλήρως ενσωματωμένο joystick ελέγχου μπροστινού φορτωτή. >Βέλτιστη άνεση χάρη στον προαιρετικό κλιματισμό.

// ΑΠΛΑ ΑΝΕΤΟ

Ακόμα πιο εργονομικό.

Όποιος μπαίνει στην καμπίνα ενός μοντέλου της σειράς 5D Keyline αντιλαμβάνεται αμέσως ότι βρίσκεται 
στο σωστό μέρος για να εργαστεί. Οι μεγάλες πόρτες, η φωτεινή και φιλόξενη ατμόσφαιρα και η 
πανοραμική ορατότητα 360° ενθαρρύνουν την αποτελεσματικότητα στην εργασία. Όπως είναι στάνταρ για 
τα προϊόντα DEUTZ-FAHR,
όλα τα χειριστήρια ομαδοποιούνται σύμφωνα με μια λογική χρώματος, βρίσκονται σε κοντινή απόσταση 
και διατάσσονται ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης τους.
Ο πίνακας οργάνων στη ρυθμιζόμενη κολόνα του τιμονιού προσφέρει στον χειριστή συνεχείς σχετικές 
πληροφορίες
σε όλες τις παραμέτρους. Για την ολοκλήρωση του εξοπλισμού στην καμπίνα, μια θύρα φόρτισης USB και 
μια υποστήριξη οθόνης διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Διατίθενται τρεις εκδόσεις οροφής: στάνταρ οροφή 
με εξοπλισμό ασφαλείας FOPS, γυάλινη οροφή υψηλής ορατότητας και οροφή καμπίνας από 
πολυανθρακικό υψηλής ορατότητας με FOPS. Όποια και αν είναι η δουλειά, η άνετη καμπίνα της νέας 
σειράς 5D Keyline ενθαρρύνει όλους τους χειριστές να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.
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>   Η καμπίνα προσφέρει εξαιρετική πανοραμική ορατότητα 360° και ανοιγόμενα παράθυρα για να κάνει το περιβάλλον εργασίας 
ακόμα πιο άνετο. 

// SEMPLICEMENTE
CONFORTEVOLE
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Απλά 
πολύπλευρος, 

απλά 
 ρωμαλέος, 
απλά 

άνετος. 
Απλά  5D 
Keyline.

// SEMPLICEMENTE 5D 
KEYLINE
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� = standard    = optional   – = non disponibile

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
SERIE 5D KEYLINE

5070D 5080D 5090D 5100D
ΜΟΤΕΡ
Μοντέλο FARMotion 35
Εκπομπές Stage V
Κύλινδροι/Μετατόπιση n°/cc 3/2887
Διάτρηση / Εγκεφαλικό mm 103/115,5
Φιλοδοξία Turbo Intercooler
Έγχυση @ πίεση Tipologia Common Rail @ 2.000 bar
Μέγιστη ισχύς στις 2000 σ.α.λ kW/CV 48,9/66 55,8/76 67/91 75/102
Ονομαστική ισχύς @2200 rpm kW/CV 48/65 55,2/75 63,5/86 71,1/97
Μέγιστη ροπή Nm 297 @ 1500 341 @ 1500 372 @ 1400 417 @ 1400
Αύξηση ροπής % 16 28 35 35
Ανεμιστήρας ψύξης VISCO � � � �

Δεξαμενή καυσίμου/AdBlue l 90/- 90/12
EAT Sistema DOC + DPF DOC + DPF + SCR
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Μετάδοση SDF Tipologia T3300
Σχέση μετάδοσης n° 1,383
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ
Αλλαγή n° 5 gears x 3 ranges
Αριθμός ταχυτήτων n° 15+15
Αριθμός ταχυτήτων με splitter n° 30+15
Καθεστώς 40 km/h ECO rpm 1800*
POWERSHUTTLE
Αλλαγή n° 5 gears x 3 ranges
Αριθμός ταχυτήτων n° 15+15
Αριθμός ταχυτήτων με Powershift 2 σταδίων n° 30+30
Stop&Go �

SenseClutch �

ComfortClutch �

Καθεστώς 40 km/h ECO rpm 1800*
PTO
540/540ECO � � � �

540/540ECO/1000    

540/540ECO + PTO Sincronizzata    

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Μηχανική πίσω ανύψωση � � � �

Μηχανική πίσω ανύψωση με "EasyLift"    

Πίσω χωρητικότητα ανύψωσης (STD) Kg 2500 2.500 2500 2500
Πίσω χωρητικότητα ανύψωσης (OPT) Kg 3500 3500 3500 3500
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Αντλία πύλης (STD) l/min 48 48 48 48
Ρυθμός ροής αντλίας (OPT) l/min 56 56 56 56
Πίσω διανομείς n° 2/3 2/3 2/3 2/3
ΦΡΕΝΑ
Ολοκληρωμένο φρενάρισμα � � � �

Μηχανικό χειρόφρενο � � � �

Σύστημα πέδησης υδραυλικού τρέιλερ DualMode    

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4WD
Μπροστινό κατάστρωμα Misura 1 1 1 1
Γωνία διεύθυνσης angolo 55 55 55 55
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή 4WD � � � �

Ηλεκτροϋδραυλικός συμπλέκτης για μπλοκέ διαφορικού � � � �

ΚΑΜΠΙΝΑ
Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού � � � �

Ανοιγόμενο παρμπρίζ και πίσω τζάμι � � � �

Κάθισμα αερανάρτησης    

Εγχειρίδιο A/C    

Οροφή υψηλής ορατότητας    

FOPS    
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Τα τεχνικά στοιχεία και τα στοιχεία είναι καθαρά ενδεικτικά. Η DEUTZӀFAHR δεσμεύεται συνεχώς να προσαρμόζει τα προϊόντα της στις ανάγκες των πελατών και ως 
εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ενημερώσεις χωρίς προειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
SERIE 5D KEYLINE

5070D 5080D 5090D 5100D
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
Με πίσω ελαστικό Misura 420/70 R30” 420/70 R30” 420/70 R30” 420/70 R30”
Βήμα (A) mm 2100 2100 2100 2100
Μέγιστο μήκος mm 3890 3890 3890 3890
Από το κέντρο του πίσω άξονα στην καμπίνα (C) mm 1820 1820 1820 1820
Συνολικό ύψος (D) mm 2520 2520 2520 2520
Πλάτος (Ε) mm 1882 1882 1882 1882
Βάρος Kg 3250 3250 3350 3350
Επιτρεπόμενο συνολικό φορτίο Kg 5200 5200 5200 5200

*con pneumatici 480/70 R30 
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Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον 

αντιπρόσωπό μας ή επισκεφθείτε το 

www.doudoudis.gr

Έκθεση Δουδούδη,πάρκο Ομονοίας 

( Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών) , 62125 , Σέρρες

Τηλ:2321059459, 

www.doudoudis.gr,info@doudoudis.gr




