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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Eni i-Ride moto 20W-50 είναι ένα καινοτόμο λιπαντικό με κορυφαία συνθετική 
φόρμουλα, που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Eni search για να καλύψει τις 
απαιτήσεις λίπανσης των τετράχρονων κινητήρων μοτοσυκλετών με υψηλές ειδικές ισχύς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

•
υψηλή θερμοοξειδωτική σταθερότητα που εξασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση κινητήρα 
και μειωμένη κατανάλωση λαδιού.

Η σύνθεση του Eni i-Ride moto 20W-50 ξεχωρίζει για τη χαμηλή πτητικότητα και την 

• Οι ιδιότητες απορρυπαντικού και διασποράς του Eni i-Ride moto 20W-50 είναι το 
αποτέλεσμα μιας προσεκτικής επιλογής των συστατικών που περιλαμβάνονται στη 
σύνθεση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον αποτελεσματικό έλεγχο του σχηματισμού 
ιζημάτων όπως λάσπης, λάκες και ανθρακούχου τύπου.

• Οι ιξωδομετρικές ιδιότητες που σχετίζονται με την επιλεγμένη τεχνολογία σύνθεσης 
δίνουν στο προϊόν υψηλή ικανότητα να εξουδετερώνει αποτελεσματικά τα φαινόμενα 
φθοράς με αποτέλεσμα την προστασία των μηχανικών μερών του κινητήρα.

•
προϋπόθεση για όλες τις μοτοσυκλέτες με συνδυασμένη λίπανση κιβωτίου ταχυτήτων 
κινητήρα.

Το Eni i-Ride moto 20W-50 έχει εξαιρετική μηχανική αντίσταση διάτμησης, 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

• API SL
• JASO MA, MA2
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες Μέθοδος Μονάδα Τυπικός

Πυκνότητα στους 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 852

Ιξώδες στους 100°C ASTM D 445 mm²/s 19.0

Ιξώδες στους 40°C ASTM D 445 mm²/s 141

Δείκτης Ιξώδους ASTM D 2270 - 153

Ιξώδες στους -15°C ASTM D 5293 mPa·s 9000

Σημείο ανάφλεξης (COC) ASTM D 92 °C 230

Προς το σημείο ASTM D 97 °C -48
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