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Εφαρμογές

Eni Antifreeze Extra είναι ένα ψυκτικό μέσο χωρίς αμίνη, φωσφορικό αίγειο και νιτρώδη με βάση την 
αιθυλενογλυκόλη. Περιέχει μια συσκευασία αναστολέα διάβρωσης βασισμένη σε ανόργανα άλατα. Προστατεύει 
όλα τα μεταλλικά μέρη από τη διάβρωση και τις εναποθέσεις στο σύστημα ψύξης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

• το προϊόν προστατεύει όλα τα μέρη του συστήματος ψύξης από τον παγετό, την οξείδωση και την υπερθέρμανση.

• Είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτοκίνητα και βιομηχανικά συστήματα ψύξης και πυρόσβεσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

• ASTM D 3306

• CUNA NC 956-16 (ed. '12)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες Μέθοδος Μονάδα 
μέτρησης Τυπικός

- - Σαφές

- - Τουρκουάζ

ASTM D 1122 kg/m³ 1140

ASTM D 1287 - 8.0

Εμφάνιση

 Χρώμα

Πυκνότητα στους 15 ° C

 pH 50%v  διάλυμα  

Σημείο βρασμού ASTM D 1120 °C 170

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Δεν συνιστάται η ανάμειξη με άλλα ψυκτικά.
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• Παρατηρήστε προσεκτικά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για το προϊόν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

• Το προϊόν πρέπει να αραιωθεί με νερό πριν από τη χρήση. Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας επιτυγχάνονται με 
αραίωση με νερό καλής ποιότητας σε κλίμακα 33 - 60% κατ' όγκο.

• Προτείνονται αποσταγμένα ή απιονισμένα νερά..

• Το σημείο ψύξης και βρασμού του ψυκτικού εξαρτάται από τη συγκέντρωση του προϊόντος σε νερό:

33 -17 max 103 min

50 -35 max 105 min
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