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eni Antifreeze Spezial είναι ψυκτικό, χωρίς πυριτικό άλας, βόριο, αμίνη, φωσφορικό άλας και νιτρώδη, 
σχεδιασμένο με μια καινοτόμο τεχνολογία (Ο.Α.Τ.) πλήρως οργανικού τύπου, που προσφέρει ανθεκτικές 
επιδόσεις για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε συστήματα ψύξης των περισσότερων μοντέλων αυτοκινήτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Τυπικά σχήματα) 

eni Antifreeze Spezial 
Χρώμα - κόκκινο-βιολετί 
Σημείο βρασμού °C 173 
Πυκνότητα μάζας στους 15 ° C kg/l 1,120 
Σημείο πήξης (σε νερό) - δείτε τον πίνακα 
Σημείο βρασμού (σε νερό) - δείτε τον πίνακα 
pH αραιωμένο. 50% νερό - 8,5 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

 eni Antifreeze Spezial είναι ένα από τα πιο σύγχρονα προϊόντα προστασίας από καλοριφέρ στην αγορά.

 Δείχνει μακροπρόθεσμη προστασία έναντι διάβρωσης για όλα τα είδη υλικών που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή κινητήρα και καλοριφέρ, π.χ. χυτοσίδηρος, αλουμίνιο, χαλκός και κράματα 
συγκόλλησης, καθώς και καλή συμβατότητα με σωλήνες, σφράγιση και πλαστικά.

 Περιέχει προσεκτικά επιλεγμένους αναστολείς πυριτικών, αμινών, νιτρωδών, βορίου και φωσφορικών 
και επομένως είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

 Σε ορισμένες εμπειρίες πεδίου, η Eni Antifreeze Spezial έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της σε 
650.000 km σε εφαρμογές φορτηγών και λεωφορείων και 250.000 km σε επιβατικά αυτοκίνητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Η θερμική συμπεριφορά του ψυκτικού σχετίζεται στενά με τον ρυθμό αραίωσης που έχει υιοθετηθεί. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα σημεία ψύξης / βρασμού του μίγματος σε διαφορετικούς ρυθμούς 

αραίωσης.
eni Antifreeze Spezial Νερό   Σημείο πήξης     Σημείο βρασμού 

(% Ένταση ) (% Ένταση) (°C) (°C) 
25 75 -12°C 105°C 
33 67 -18°C 106°C 
50 50 -38°C 109°C 
60 40 -50°C 113°C 
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T Με βάση την εμπειρία στο πεδίο, συνιστάται να διατηρείται ο ρυθμός αραίωσης εντός του εύρους 40-60% σε 

απιονισμένο νερό για να έχετε την καλύτερη απόδοση από το προϊόν.

Παρ 'όλα αυτά, οι προδιαγραφές για κατάλληλο τύπο ψυκτικού μέσου και αραίωσης αποτελούν ευθύ ευθύνη 
του κατασκευαστή του οχήματος και ο χρήστης πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με αυτές. 

Η ανάμιξη του eni Antifreeze Spezial με διαφορετικά ψυκτικά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική 
απόδοση του τελικού μείγματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

eni Antifreeze Spezial έχει εγκριθεί επίσημα από ή πληροί τις απαιτήσεις προδιαγραφών των ακόλουθων 
οργανισμών και κατασκευαστών αυτοκινήτων:

- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 D/F (G 12/G 12+) 
- MB 325.3 
- MAN 324 Typ SNF 
- FORD WSS-M97B44-D 
- DEUTZ 0199-99-1115/2091 
- OPEL GM 6277M 
- RENAULT RVI 41-01-001/Q tipo D 
- FVV Heft R443 
- O-Norm V 5123 
- NATO S-759 
- BS 6580 
- ASTM D 3306 
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