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AGIP BRAKE 4 είναι ένα συνθετικό υγρό κορυφαίας απόδοσης για φρένα κυκλωμάτων ποδηλάτων. Το AGIP 
BRAKE 4 είναι ειδικά κατάλληλο για περιπτώσεις όπου το σύστημα φρένων υπόκειται σε πολύ σοβαρές 
συνθήκες λειτουργίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο κατασκευαστής ζητά τη χρήση προϊόντων που 
πληρούν τα επίπεδα απόδοσης DOT3, DOT4, DOT4 + ή DOT5.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

AGIP BRAKE 4 

Ιξώδες στους 100°C mm²/s 2,4 

Ιξώδες στους 40 ° C

 

mm²/s 1150 

Σημείο βρασμού °C 300 

Υγρό σημείο βρασμού °C 205 

Χρώμα - amber 

Πυκνότητα μάζας στους 15 ° C kg/l 1,075 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

 Με το εξαιρετικό σημείο βρασμού, το AGIP BRAKE 4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόλυτη 
ασφάλεια, ακόμα και όταν τα σχετικά μέρη υπόκεινται σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

 Αντέχει σε επιβλαβή μόλυνση λόγω παρασυρόμενης εξωτερικής υγρασίας που προκαλεί κλειδαριές 
ατμών και το σημείο βρασμού του παραμένει έτσι εντός ασφαλών ορίων ακόμη και με σημαντική 
συγκέντρωση νερού στο κύκλωμα φρένων.

 Έχει χαμηλό σημείο πήξης και έτσι διατηρεί το σωστό ιξώδες του ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος.

 Δεν είναι διαβρωτικό για τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα φρένων, έχει καλές 
ιδιότητες λίπανσης και αντιολισθητικής και είναι συμβατό με εξαρτήματα από καουτσούκ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

AGIP BRAKE 4 πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων προδιαγραφών: 

- SAE J 1703 

- ISO 4925 

- CUNA NC 956 DOT 4 

- FMVSS 116 - DOT3/4 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η μόλυνση με βρωμιά, νερό, προϊόντα πετρελαίου ή άλλα υλικά μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία του 
φρένου. Διατηρείτε τα δοχεία καθαρά και ερμητικά κλειστά για να αποτρέψετε την απορρόφηση της 
υγρασίας.
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