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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Eni Brake Fluid DOT 4 είναι ένα υγρό υδραυλικών φρένων υψηλής απόδοσης για χρήση σε 
δισκόφρενα αυτοκινήτου ή τύμπανο, ABS και συστήματα συμπλέκτη. Το προϊόν παρέχει καλά 
επίπεδα απόδοσης για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και επαγγελματικά 
οχήματα, τόσο για την τρέχουσα όσο και για την προηγούμενη γενιά μοντέλων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

• Το Eni Brake Fluid DOT 4 έχει υψηλό σημείο βρασμού που εγγυάται σταθερή και ασφαλή 
απόδοση πέδησης σε συνθήκες έντονης καταπόνησης του συστήματος πέδησης.

• Είναι συμβατό με εξαρτήματα από καουτσούκ, διατηρεί τη στεγανότητα των 
παρεμβυσμάτων και μειώνει τη διαρροή και την απώλεια υγρού στο ελάχιστο.

• Παρέχει εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία και εγγυάται εκτεταμένη διάρκεια ζωής και 
αξιοπιστία των εξαρτημάτων του συστήματος πέδησης.

• Λόγω της υψηλής αντοχής στην οξείδωση, το Eni Brake Fluid DOT 4 διατηρεί τα χημικά/
φυσικά χαρακτηριστικά του υγρού αναλλοίωτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Η τεχνολογία προσθήκης προϊόντος έχει σχεδιαστεί για να περιέχει τις δυσμενείς επιπτώσεις 
των θερμοοξειδωτικών φαινομένων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

• SAE J 1704
• FMVSS 116, DOT 4
• ISO 4925/05 (CLASS 04)
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες Μέθοδος Μονάδα Τυπικός

ASTM D 1298 kg/m³ 1040

ISO 4925/05-5.1 mm²/s 1000

ISO 4925/05-5.2 °C 260

ISO 4925/05-5.2.6 °C 163

Πυκνότητα στους 20°C 

Ιξώδες στους -40°C

Ξηρό σημείο βρασμού

Υγρό σημείο βρασμού

Σημείο ανάφλεξης ISO 4925/05-5.2 °C 125

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Αποθηκεύστε το υγρό φρένων μόνο στο αρχικό δοχείο, προσεκτικά κλεισμένο, για να 
προστατεύσετε το υγρό από την υγρασία
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