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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

AGIP GREASE 30 

Συνοχή NLGI 2 

Ιξώδες βασικού λαδιού στους 40 ° C mm²/s 103 

Λειτούργησε διείσδυση dmm 270 

Σημείο πτώσης ASTM °C 190 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

 Λόγω της πολλαπλής χρήσης της φύσης, το AGIP GREASE 30 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια
μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, απλοποιώντας τον έλεγχο των αποθεμάτων και εξαλείφοντας τον
κίνδυνο χρήσης γράσου για λάθος εργασία

 Έχει πολύ καλή φυσική και χημική σταθερότητα και έτσι παραμένει αμετάβλητο ακόμη και μετά από
παρατεταμένη έκθεση σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.

 Η υψηλή αντοχή στην οξείδωση αναστέλλει οποιαδήποτε τάση αλλοίωσης κατά την αποθήκευση και
κατά τη χρήση. Έχοντας υψηλό σημείο πτώσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς δυσκολία σε ένα
ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

 Αποτρέπει αποτελεσματικά τη σκουριά σε σίδηρο και χάλυβα και δεν είναι διαβρωτικό σε σιδηρούχα
και μη σιδηρούχα μέταλλα. Προσκολλάται επίμονα στις επιφάνειες εργασίας και δεν μετατοπίζεται
εύκολα από κραδασμούς. Είναι ανθεκτικό στο νερό και μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί σε υγρά
περιβάλλοντα και σε επαφή με το νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Το AGIP GREASE 30 έχει σχεδιαστεί και παράγεται για γενική λίπανση αυτοκινήτων, π.χ. πλήμνες τροχών, 
ρουλεμάν, αντλίες νερού, γεννήτριες, κινητήρες εκκίνησης, σασί κ.λπ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το L'AGIP GREASE 30 απαντά στις ακόλουθες ταξινομήσεις. 
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