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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Eni Grease MU EP 2 είναι ένα γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων, με λεία κιτρινο-καφέ 
εμφάνιση και ειδικό πρόσθετο EP (Extreme Pressure).

Ενδείκνυται για λίπανση απλών και κυλινδρικών ρουλεμάν, ακόμη και με φορτία, σε υψηλές 
θερμοκρασίες και σε συνδέσμους, με ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες λίπανσης εκκίνησης.

Τα χαρακτηριστικά «πολλαπλών χρήσεων» του Eni Grease MU EP 2 το καθιστούν επίσης 
κατάλληλο για λίπανση γραναζιών και άλλων εξαρτημάτων που υπόκεινται σε κραδασμούς, που 
λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες.

Γράσο Eni MU EP 2 πάνω από τη δοκιμή FAG FE 9 (DIN 51821-02) και SKF R2F στους 120 ° C.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

• ISO 12924 L-XBCHB 2
• DIN 51825 KP 2K -20

Το χαρακτηριστικό «πολλαπλών χρήσεων» του στόκου επιτρέπει τον εξορθολογισμό των 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη λίπανση της αποθήκης

Το υψηλό σημείο πτώσης επιτρέπει τη χρήση χωρίς προβλήματα σε ένα ευρύ φάσμα 
θερμοκρασιών

Είναι αποτελεσματικό στην αντισκωριακή προστασία χωρίς να είναι επιθετικό, ακόμη και σε 
επαφή με κίτρινα μέταλλα.

Προικισμένο με υδατοαπωθητικά χαρακτηριστικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά 
περιβάλλοντα και παρουσία νερού

Διατηρεί αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του, ακόμη και μετά από έντονες και 
παρατεταμένες μηχανικές και θερμικές απαιτήσεις

Ιδιαίτερη πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες. αντιστέκεται αποτελεσματικά σε κραδασμούς και κρούσεις

Η λειτουργία κατά της φθοράς βοηθά στην προστασία και την παράταση της διάρκειας ζωής του 
εξοπλισμού
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες Μέθοδος Μονάδα Τυπικός

- -

- -

λεία ομοιογενής

                  

κίτρινο-καφέ

- - ορυκτό

ASTM D 7042 mm²/s 160

- - lítio

ASTM D 217 - 2

ASTM D 566 °C 200

ASTM D 217 dmm 280

ASTM D 2509 lbs 45

ASTM D 1264 % máx. 5%

IP 220 - 0/1

ASTM D 2266 mm 0.4

ASTM D 2596 daN 260

ASTM D 4048 - 1a

Άποψη

Χρώμα

Τύπος λαδιού βάσης

Ιξώδες βασικού λαδιού στους 40 °C

Τύπος πυκνωτικού

Συνέπεια (Βαθμός NLGI)

Σημείο πτώσης

Η διείσδυση λειτούργησε στα 60 g.d.

Φόρτωση Timken ΟΚ

Πλύσιμο με νερό στους 38 °C

Δοκιμή EMCOR σε απεσταγμένο νερό

Φθορά 4 σφαιρών

Γόμωση συγκόλλησης 4 σφαιρών

Διάβρωση χαλκού

Εύρος θερμοκρασίας - °C -20/+120
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