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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Eni Multitech CT Plus 10W είναι ένα ειδικό λιπαντικό για χρήση σε εξοπλισμό Caterpillar. 
Ενδείκνυται για τη λίπανση κιβωτίων Powershift, συστημάτων πρόωσης, διαφορικών, 
βαρούλκων, συμπλεκτών, γραναζιών και ρουλεμάν.

Με βαθμό ιξώδους SAE 10W, είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα 
εξοπλισμού Caterpillar.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Caterpillar TO-4
• Allison C-4
• ZF TE-ML 03C quality
• DANA Powershift Transmissions
• Eaton Vickers 35VQ-25

• Το Eni Multitech CT Plus 10W έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται τη μέγιστη διάρκεια ζωής των 
υλικών τριβής στα κιβώτια ταχυτήτων Powershift και να εξαλείφει τους κραδασμούς σε 
εφαρμογές με φρένα σε λουτρό λαδιού.

Το Eni Multitech CT Plus 10W έχει όλες τις ιδιότητες που απαιτούνται από τις προδιαγραφές 
απόδοσης Caterpillar TO-4, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδιότητες κατά της τριβής και κατά της 
φθοράς.

Αν και δεν προορίζεται κυρίως για χρήση σε κινητήρες, το Eni Multitech CT Plus 10W 
μπορεί να παρέχει επιδόσεις επιπέδου API CF/CF-2, μειώνοντας τον κίνδυνο ζημιάς σε 
περίπτωση ακατάλληλης χρήσης.

Αν και δεν έχει εγκριθεί επίσημα, το Eni Multitech CT Plus 10W μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο κατασκευαστής απαιτεί ένα προϊόν με το επίπεδο απόδοσης 
KOMATSU KES 07.868.1.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες Μέθοδος Μονάδα Τυπικός

ASTM D 4052 kg/m³ 875

ASTM D 445 mm²/s 6.6

ASTM D 5293 mPa·s 5100

ASTM D 92 °C 200

Πυκνότητα στους 15 °C

Ιξώδες στους 100 °C

 Ιξώδες στους -25°C

Σημείο ανάφλεξης COC

Σημείο ροής ASTM D 5950 °C -30
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