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T Το eni Rotra LSX είναι ένα ειδικό πλήρες συνθετικό λιπαντικό για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, ειδικά 

σχεδιασμένο για τη λίπανση των πιο εξελιγμένων τύπων κιβωτίων ταχυτήτων και διαφορικών που 
τοποθετούνται σε σύγχρονα οχήματα υψηλής απόδοσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

eni Rotra LSX 
Βαθμός ΣΑΕ 75W-90 
Ιξώδες στους 100°C mm²/s 15 
Ιξώδες στους 40°C mm²/s 103 
Ιξώδες στους -40°C mPa.s 70000 
Δείκτης ιξώδους - 160 
Σημείο ανάφλεξης COC °C 190 
Σημείο χύσεως °C -45 
Πυκνότητα μάζας στους 15°C kg/l 0,850 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το eni Rotra LSX πληροί τις απαιτήσεις της ακόλουθης υπηρεσίας και προδιαγραφών: 

- API GL-4, GL-5, MT-1 
- MIL-PRF-2105 E 
- SAE J 2360 
- MAN 341 E3, Z2 
- MAN 342 M3 
- MB 235.8 level 
- MACK GO-J 
- SCANIA STO 1:0 
- ZF TE-ML 02B, 05B, 7A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B 
- ARVINMERITOR 076-N 
- EATON Europe (transmissions) 
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