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Το σκούτερ eni i-Ride 2T είναι ένα λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας που παράγει πολύ 
χαμηλά επίπεδα καπνού εξάτμισης και ενδείκνυται για την τελευταία γενιά δίχρονων κινητήρων.
Το σκούτερ eni i-Ride 2T, αν και έχει σχεδιαστεί ειδικά για συστήματα έγχυσης λαδιού, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για μίγματα προμίγματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

Πυκνότητα στους 15°C kg/m3 871 

Ιξώδες στους 100°C mm²/s 9.8 

Ιξώδες στους 40°C mm²/s 69 

Δείκτης ιξώδους - 124 

Σημείο ανάφλεξης (COC) °C 239 

Ρίξτε το σημείο °C -15 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

 Το eni i-Ride moto 2T είναι σχεδιασμένο με καινοτόμα συνθετικά βασικά αποθέματα που 
εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση του κινητήρα ακόμη και στις υψηλότερες θερμοκρασίες και 
εγγυάται τη μέγιστη καθαρότητα όλων των ανταλλακτικών του κινητήρα και την ισχυρή 
αντιολισθητική δράση, ελαχιστοποιώντας έτσι το σχηματισμό καταθέσεων στον θάλαμο 
καύσης, στην περιοχή δακτυλίου και σύστημα εξάτμισης και μείωση ρύπων

 Το σκούτερ eni i-Ride 2T παρέχει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση, τη σκουριά και 
τη φθορά του κινητήρα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το σκούτερ eni i-Ride 2T πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων προδιαγραφών: 

 API TC

 JASO FC




