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με βασικά λιπαντικά υψηλής ποιότητας, που αναπτύχθηκαν για κινητήρες πετρελαιοκινητήρα με 
υπερσυμπιεστή που λειτουργούν ακόμη και υπό σοβαρή λειτουργία.
Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πετρελαιοκινητήρες προηγούμενης γενιάς και σε 
κινητήρες εγκατεστημένους σε οχήματα που εκτελούν αστικές και υπεραστικές υπηρεσίες. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Βαθμός ΣΑΕ 15W-40 

Πυκνότητα στους 15°C kg/m3 880 

Ιξώδες στους 100°C mm²/s 13.9 

Ιξώδες στους 40°C mm²/s 102 

Ιξώδες στους -20°C mPa.s 6700 

Δείκτης ιξώδους - 138 

Σημείο ανάφλεξης COC °C 230 

Ρίξτε το σημείο °C -24 

TBN mg KOH/g 9.2 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

 Η ανώτερη ποιότητα των βασικών αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται στην απόδοση eni i-
Sigma performance E7 15W-40 και τα χαρακτηριστικά των προσθέτων που υιοθετούνται 
επιτρέπουν τα μεγαλύτερα διαστήματα αποστράγγισης λαδιού σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται από τους κατασκευαστές.

 Οι ιδιότητες απορρυπαντικού και διασποράς επιβεβαιώνονται από τη συμμόρφωση με τις 
αυστηρές απαιτήσεις των προδιαγραφών ACEA E5, E7 και API CI-4/CH-4, εγγυώνται την 
καθαριότητα των εμβόλων, εξουδετερώνουν τα στερεά προϊόντα καύσης που συγκρατούν τον 
κινητήρα.

 Οι αντιοξειδωτικές, αντισκωριακές και αντιιδρωτικές του ιδιότητες έχουν σχεδιαστεί για 
υπηρεσίες βαρέως τύπου και για να εξασφαλίζουν πολύ μεγάλα διαστήματα αποστράγγισης 
λαδιού. Επιπλέον, αναστέλλουν αποτελεσματικά τα φαινόμενα οξείδωσης, αποτρέποντας έτσι 
τις διακυμάνσεις του ιξώδους και περιορίζοντας τα φαινόμενα φθοράς στα εξαρτήματα του 
κινητήρα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ACEA E3, E5, E7, B3

 API CI-4/CH-4/SL

 Caterpillar ECF-1a, ECF-2
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APPROVALS 

 

 MB Approval 228.3 

 MAN M 3275-1 

 MTU type 2 

 Volvo VDS-3 

 Mack EO-N 

 DEUTZ DQC III-10 

 Renault RLD-2 
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