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T Το eni i-Sint 5W-40 είναι ένα λιπαντικό υψηλής ποιότητας συνθετικής τεχνολογίας, ειδικά 

σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων βενζίνης και 
ντίζελ για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφριά φορτηγά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ)
 

Βαθμός ΣΑΕ 5W-40 

Πυκνότητα στους 15°C kg/m³ 857 

Ιξώδες στους 100°C mm²/s 14.9 

Ιξώδες στους 40°C mm²/s 90 

Ιξώδες στους -30°C mPa·s 5800 

Δείκτης ιξώδους - 170 

Σημείο ανάφλεξης °C 240 

Ρίξτε το σημείο °C -39 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

 Ειδικά συνθετικά βασικά αποθέματα και πρόσθετα διασφαλίζουν ότι το eni-Sint 5W-40 
διατηρεί το ιδανικό ιξώδες σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών λειτουργίας, μειώνοντας την τριβή, 
βελτιώνοντας την οικονομία καυσίμου και μειώνοντας τις εκπομπές CO2.

 Όπως αξιολογείται τόσο στις δοκιμές κινητήρων όσο και στις δοκιμές στόλου, το eni-Sint 
5W-40, λόγω των πολύ χαμηλών ιδιοτήτων πτητικότητας, μειώνει την κατανάλωση λαδιού.

 Τα συνθετικά εξαρτήματα αυξάνουν την πρόσφυση μιας μεμβράνης λαδιού σε μεταλλικά μέρη 
ακόμα και όταν ο κινητήρας παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας εύκολη 
εκκίνηση και μειώνοντας σημαντικά τη φθορά στις κρίσιμες πρώτες φάσεις ανάφλεξης.

 Το eni i-Sint 5W-40 διατηρεί το ιξώδες, τη λιπαντικότητα και την απορρυπαντικό του σε 
διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα, ελαχιστοποιώντας τον σχηματισμό 
εναποθέσεων κινητήρα και παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά για όλα τα κινούμενα 
μέρη.

 Αυτό το λάδι είναι πολύ ανθεκτικό σε φθορά, ειδικά έναντι φαινομένων οξείδωσης, που 
προκύπτουν από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες παρουσία αέρα και άλλων 
παραγόντων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ. 

 ACEA A3/B4

 API SN

 MB Approval 229.3

 VW 502 00, 505 00

 BMW LL-01

 Renault RN 0700, 0710

 Porsche A40
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