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T Το eni i-Sint FE 5W-30 είναι ένα λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας με χαρακτηριστικά "mid 

SAPS" που αναπτύχθηκαν για οχήματα της τελευταίας γενιάς. Το προϊόν αποφεύγει τη 
συσσώρευση εναποθέσεων στα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ. Επιπλέον, προσφέρει βελτιωμένη 
οικονομία καυσίμου σε σύγκριση με προϊόντα της ίδιας κατηγορίας SAE.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ) 

Βαθμός ΣΑΕ 5W-30 

Πυκνότητα στους 15°C kg/m³ 849 

Ιξώδες στους 100°C mm²/s 10 

Ιξώδες στους 40°C mm²/s 56 

Ιξώδες στους -30°C mPa·s 6100 

Δείκτης ιξώδους - 163 

Σημείο ανάφλεξης °C 210 

Ρίξτε το σημείο °C -42 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

 Βέλτιστες ιδιότητες ψυχρής εκκίνησης

 Εξαιρετική προστασία από τη φθορά

 Χαμηλή κατανάλωση λαδιού

 Εξαιρετική οικονομία καυσίμου και μείωση των εκπομπών CO2

 Πολύ υψηλή συμβατότητα με συσκευές μετεπεξεργασίας για εκπομπές καυσαερίων που 
πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί από ορισμένους κατασκευαστές αυτοκινήτων

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ACEA C2

 API SN

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 

 Fiat 9.55535 S1 meets
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