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T Το eni i-Sint tech 0W-30 είναι ένα κορυφαίο συνθετικό λάδι κινητήρα υψηλής ποιότητας, που 

αναπτύχθηκε για τα οχήματα του Ομίλου Volkswagen με Long Life Service για εύκαμπτα διήματα 
αποστράγγισης λαδιού που απαιτούν λιπαντικό που πληροί τις προδιαγραφές σέρβις Volkswagen 
50300, 50600 και 50601 . 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ) 

Βαθμός ΣΑΕ 0W-30 

Πυκνότητα στους 15°C kg/m3 856 

Ιξώδες στους 100°C mm²/s 9.7 

Ιξώδες στους 40°C mm²/s 53 

Δείκτης ιξώδους - 160 

Ιξώδες στους -35°C mPa·s 6000 

Σημείο ανάφλεξης °C 220 

Ρίξτε το σημείο °C -39 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

 Μεγιστοποιεί τα διαστήματα αλλαγής λαδιού σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή

 Η τεχνολογία eni i-Sint 0W-30 εξασφαλίζει, λόγω της εξαιρετικά υψηλής ρευστότητάς της, 
την εξαιρετική εκκίνηση με κρύο ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

 Η υψηλή ρευστότητα που μειώνει την τριβή και συμβάλλει ενεργά στην οικονομία καυσίμου 
με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

 Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για κάθε τύπο οχήματος. Λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή κατά την επιλογή προϊόντων

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

 ACEA A5/B5-04

 VW 503 00, 506 00, 506 01www.do
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