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T Το eni i-Sint tech R 5W-30 είναι ένα λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας με χαρακτηριστικά 

"mid-SAPS", ειδικά για τα τελευταία επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά με 
βενζινοκινητήρες ή κινητήρες ντίζελ για τα οποία συνταγογραφείται λιπαντικό που πληροί τις 
προδιαγραφές ACEA C4 ή Renault RN 0720.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

Βαθμός ΣΑΕ 5W-30 

Πυκνότητα στους 15°C kg/m³ 857 

Ιξώδες στους 100°C mm²/s 11.8 

Ιξώδες στους 40°C mm²/s 68 

Ιξώδες στους -30°C mPa·s 6100 

Δείκτης ιξώδους - 171 

Σημείο ανάφλεξης °C 210 

Σημείο χύσεως °C -33 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η τεχνολογία eni i-Sint R 5W-30 προσφέρει τις ακόλουθες παραστάσεις: 

 Βέλτιστες ιδιότητες ψυχρής εκκίνησης ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

 Εξαιρετική προστασία από τη φθορά

 Χαμηλή κατανάλωση λαδιού

 Εξαιρετική οικονομία καυσίμου και μείωση των εκπομπών CO2

 Πολύ υψηλή συμβατότητα με συσκευές μετεπεξεργασίας για τις εκπομπές καυσαερίων που 
πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από ορισμένους κατασκευαστές αυτοκινήτων

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

ACEA C4 

MB 229.51, 226.51 
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