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T Το eni i-Sea outboard 4T 10W-30 είναι ένα ειδικό συνθετικό λιπαντικό σχεδιασμένο για 

σύγχρονους εξωλέμβιους κινητήρες 4'*troke, ιδιαίτερα σχεδιασμένο για καταλυμένο κινητήρα αλλά 
κατάλληλο για καθολική χρήση. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ) 

Βαθμός ΣΑΕ 10W-30 

Πυκνότητα στους 15°C kg/m3 855 

Ιξώδες στους 100°C mm²/s 11.3 

Δείκτης ιξώδους 153 

CCS Ιξώδες @ -25°C cP 4500 

Σημείο ανάφλεξης (COC) °C 180 

Σημείο χύσεως °C -30 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

� Το eni i-Sea outboard 4T 10W-30 διαμορφώνεται από μια επιλογή τελικών τεχνολογικών 
εξαρτημάτων που επιτρέπει στον κινητήρα να παρέχει τη μέγιστη ισχύ εξόδου του ταυτόχρονα 
παρέχοντας υψηλή προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση, ιδίως όσον αφορά τις μεγάλες 
περιόδους εποχιακής αδράνειας. 

� Αποτρέπει το σχηματισμό εναποθέσεων άνθρακα διατηρώντας όλα τα λιπασμένα εξαρτήματα σε 
απόλυτα καθαρές συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστούν εξαιρετικές επιδόσεις, ανθεκτικότητα 
του κινητήρα και μέγιστη αξιοπιστία λειτουργίας.

� Το eni i-Sea outboard 4T 10W-30 έχει περάσει με επιτυχία τις σοβαρές δοκιμές απόδοσης που 
απαιτούνται για την εγγραφή συμβατό με καταλύτη NMMA FC, επομένως συνιστάται ιδιαίτερα για 
χρήση στον κινητήρα που είναι εξοπλισμένος με καταλύτη καυσαερίων.

� Το eni i-Sea outboard 4T 10W-30 είναι σχεδιασμένο με ειδικά πρόσθετα τροποποιητών τριβής 
που παρέχουν στο λιπαντικό τη δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσης οικονομίας καυσίμου του 
κινητήρα.

� Χάρη στη χρήση επιλεγμένων βασικών υλικών υψηλής τεχνολογίας, τα διαστήματα 
αποστράγγισης πετρελαίου μπορούν να επεκταθούν ιδιαίτερα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Η εξωλέμβια 4T 10W-30 της eni i-Sea εγκρίνεται επίσημα ή πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων 
προδιαγραφών: 

− API SM

− NMMA FC-W Catalyst Compatible®

(αριθμός εγγραφής: FC-00324P) 
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