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Το eni i-Sint 5W-30 είναι ένα κορυφαίο συνθετικό λάδι κινητήρα τεχνολογίας μεσαία 
χαρακτηριστικά SAPS, για σύγχρονα επιβατικά αυτοκίνητα και κινητήρες βενζίνης ή ντίζελ 
ελαφρών φορτηγών με ή χωρίς φίλτρα σωματιδίων (DPF) επίσης σε παρατεταμένα διαστήματα 
αλλαγής λαδιού σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή .

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ) 

Βαθμός ΣΑΕ 5W-30 

Πυκνότητα στους 15°C kg/m³ 852 

Ιξώδες στους 100°C mm²/s 12 

Ιξώδες στους 40°C mm²/s 70 

Ιξώδες στους -30°C mPa·s 6100 

Δείκτης ιξώδους - 161 

Σημείο ανάφλεξης °C 210 

Ρίξτε το σημείο °C -42 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Το eni i-Sint 5W-30 προσφέρει τις ακόλουθες παραστάσεις: 

 Εξαιρετική προστασία έναντι φθοράς και σχηματισμός αποθέσεων

 Βέλτιστες ιδιότητες ψυχρής εκκίνησης

 Εξαιρετική οικονομία καυσίμου και μείωση των εκπομπών CO2

 Χαμηλή κατανάλωση λαδιού

 Υψηλή συμβατότητα με συσκευές μετεπεξεργασίας για εκπομπές καυσαερίων που 
πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από ορισμένες σημαντικές κατασκευές 
αυτοκινήτων

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ACEA C3

 API SN

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

 MB Approval 229.51

 VW 504 00, 507 00

 BMW LL-04

 Porsche C30
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