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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λιπαντικό κινητήρα συνθετικής τεχνολογίας Mid-SAPS που αναπτύχθηκε για σύγχρονα 
επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα 
μετεπεξεργασίας καυσαερίων. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση και όταν απαιτείται 
προδιαγραφή ACEA C2.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

•
στη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Η προηγμένη σύνθεσή του συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης του κινητήρα και 

• Το Eni i-Sint professional MS 5W-30 εξασφαλίζει εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα, 
προστασία από τη φθορά και ισχυρή αντοχή και στις πιο ακραίες συνθήκες οδήγησης.

•
συμβάντος καύσης καυσίμου που ονομάζεται Προανάφλεξη χαμηλής ταχύτητας (LSPI) 
που μπορεί να προκαλέσει δυνατούς θορύβους και, στη σοβαρότερη περίπτωση, 
σημαντική ζημιά στον κινητήρα (π. βύσματα).

Η βελτιωμένη σύνθεσή του βοηθά στην πρόληψη ή τη μείωση του μη φυσιολογικού 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• ACEA C3
• API SN PLUS
• MB 229.51
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες Μέθοδος Μονάδα Τυπικός

Πυκνότητα στους 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 852

Ιξώδες στους 100°C ASTM D 445 mm²/s 12.0

Δείκτης Ιξώδους ASTM D 2270 - 170

Ιξώδες στους -30°C ASTM D 5293 mPa·s 5300

Σημείο ανάφλεξης COC ASTM D 92 °C 220

Σημείο ροής ASTM D 5950 °C -39

B. N. ASTM D2896 mg KOH/g 9.3
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