
SERIE 5 DF/DS/DV.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΖΟΝ.  
ΕΣΥ;

5090 – 5095 – 5100 – 5105 – 5115 DF/DS/DV
STAGE V



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5090 DF
5090 DS
5090 DV

5095 DF
5095 DS
5095 DV

5100 DF
5100 DS
5100 DV

5105 DF
5105 DS
5105 DV

5115 DF
5115 DS
5115 DV

ΜΟΤΕΡ
Τύπος FARMotion 35 FARMotion 45 FARMotion 35 FARMotion 45 FARMotion 45
Επίπεδο εκπομπών Stage V
Φιλοδοξία Turbo Intercooler
Έγχυση @ πίεση Tipo Common Rail a 2000 bar
Κύλινδροι / μετατόπιση n°/cc 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 4/3849
Μέγιστη ισχύς (ECE R120) kW/CV 67/91 70/95  75/102 78/106 85/116
Ισχύς στις ονομαστικές στροφές κινητήρα (ECE R120)kW/CV 63,5/86 66,4/90  71,1/97 74/101 80,6/110
Μέγιστη ροπή στις 1400 σ.α.λ Nm 372 389  417 433 472
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με 
μπροστινή σύνδεση/PTO) - 5DF l 81 (61) 81 (61) 81 (61) 81 (61) 81 (61)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (με 
μπροστινή σύνδεση/PTO) - 5DS/DV l 75 (55) 75 (55) 75 (55) 75 (55) 75 (55)

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου XL (με 
μπροστινή σύνδεση/PTO) l 100 (80) 100 (80) 100 (80) 100 (80) 100 (80)

Χωρητικότητα δεξαμενής AdBlue l 13 13 13 13 13
ΜΕΤΑΔΟΣΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ
Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο ταχυτήτων 4 ταχυτήτων* 12+12 o 24+12 (con riduttore meccanico ) o 24+24 (con Powershift a 2 stadi HI-LO)
Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο ταχυτήτων 4 σχέσεων* Km/h 40

Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο ταχυτήτων 5 ταχυτήτων 15+15 o 30+15 (con riduttore meccanico)
o 30+30 (con Powershift a 2 stadi HI-LO) o 45+45 (con Powershift a 3 stadi HML)

Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων Km/h 40 @ ECO**
ΜΕΤΑΔΟΣΗ - POWERSHUTTLE

Αριθμός ταχυτήτων - κιβώτιο ταχυτήτων 5 ταχυτήτων 15+15 o 30+15 (con riduttore meccanico) 
o 30+30 (con Powershift a 2 stadi HI-LO) o 45+45 (con Powershift a 3 stadi HML)

Μέγιστη ταχύτητα - κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων Km/h 40 @ ECO**
PTO
καθεστώτα PTO 540/540E o 540/540E/1000 o 540/540E/velocità di avanzamento
Πίσω αυτόματη λειτουργία PTO     
1000 μπροστινό PTO     
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Ηλεκτρονική πίσω ανύψωση � � � � �
Λειτουργία απόσβεσης κραδασμών � � � � �
Χωρητικότητα πίσω κοτσαδόρου - 5DF (STD/OPT) kg 3130/3940 3130/3940 3130/3940 3130/3940 3130/3940
Χωρητικότητα πίσω σύνδεσης - 5DS 2600 2600 2600 2600 2600
Πίσω χωρητικότητα ανύψωσης - 5DV 2600 2600 2600 2600 2600
Δεξί ραβδί και υδραυλικοί σταθεροποιητές     
Μπροστινή σύνδεση (1500 kg)     
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Impianto idraulico a centro aperto (STD) l/min 56 56 56 56 56
Ανοιχτό κεντρικό υδραυλικό σύστημα με 
διπλή αντλία (OPT) l/min 68 68 68 68 68

Μεταγενέστεροι διανομείς (STD/OPT) n° 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
Ρυθμιστής ροής     
Πίσω ελεύθερη εξάτμιση � � � � �
Κοιλιακός διανομέας - διπλότυπος από τους 
οπίσθιους (OPT) n° vie 2/4/5 2/4/5 2/4/5 2/4/5 2/4/5

Κοιλιακή ελεύθερη εξάτμιση     
ΦΡΕΝΑ
Μπροστινός άξονας με φρένα � � � � �
Υδραυλικό φρενάρισμα τρέιλερ     
Φράγμα ABS     
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ
Εμπλοκή 4WD και ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωμα διαφορικού � � � � �
Auto 4WD     
Ανεξάρτητη αντλία διεύθυνσης l/min 42 42 42 42 42
SDD     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΡΡΥΘΜΕΝΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (OPT)
Προσαρμοστικές λειτουργίες απόσβεσης, ενεργός 
αυτοεπιπεδούμενος � � � � �

Λειτουργίες Anti-Dive, Anti-Roll � � � � �
Διαφορικός έλεγχος πρόσφυσης (DTC) � � � � �
ΚΑΜΠΙΝΑ
Καμπίνα 4 θέσεων � � � � �
Επίπεδο πάτωμα � � � � �
InfoCentre � � � � �
Ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού     
Κάθισμα με μηχανική ανάρτηση � � � � �
Κάθισμα με πνευματική ανάρτηση     
Αναρτήθηκε σε Hydro Silent-Block � � � � �
Σύστημα φίλτρου κατ 4     
Ανυψούμενη πίσω οροφή     
Στρογγυλεμένο επάνω παρμπρίζ � � � � �
Φώτα εργασίας αλογόνου (STD) n° 4 4 4 4 4
Φώτα εργασίας LED (OPT) n° 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
Μηχανικός σταυρός μοχλός - χειριστήρια 2 διανομέων     
Υποστήριξη smartphone και 2 υποδοχές USB     
Ραδιόφωνο     
Εκκίνηση με άλμα     
Εξωτερικά χειριστήρια για PTO και ανελκυστήρα     
CTM - Τηλεματική μονάδα     
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� = standard    = opzionale   – = non disponibile      *Non disponibile per 5DV             ** In base alla dimensione dei pneumatici posteriori

Τα τεχνικά στοιχεία και οι εικόνες είναι καθαρά ενδεικτικές. Η DEUTZ-FAHR δεσμεύεται συνεχώς να προσαρμόζει τα προϊόντα της στις ανάγκες των πελατών και ως εκ 
τούτου διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ενημερώσεις χωρίς προειδοποίηση.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 5090 DF 5095 DF 5100 DF 5105 DF 5115 DF
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Βήμα (A) mm 2044 2174 2044 2174 2174
Μέγιστο μήκος (B) mm 3670 3800 3670 3800 3800
Συνολικό ύψος - Έκδοση καμπίνας (C) mm 2520 2520 2520 2520 2520
Ύψος στο καπό (D) mm 1475 1475 1475 1475 1475
Μήκος (min.-max.) mm 1441-1671 1441-1671 1441-1671 1441-1671 1441-1671
Βάρος - Έκδοση καμπίνας kg 3290-3880 3515-4105 3290-3880 3515-4105 3515-4105
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο kg 5200 5200 5200 5200 5200

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 5090 DS 5095 DS 5100 DS 5105 DS 5115 DS
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Βήμα (A) mm 2086 2216 2086 2216 2216
Μέγιστο μήκος (B) mm 3670 3800 3670 3800 3800
Συνολικό ύψος - Έκδοση καμπίνας (C) mm 2495 2495 2495 2495 2495
Ύψος στο καπό (D) mm 1475 1475 1475 1475 1475
Μήκος (min.-max.) mm 1269-1517 1269-1517 1269-1517 1269-1517 1269-1517
Βάρος - Έκδοση καμπίνας kg 3265-3865 3320-3920 3265-3865 3320-3920 3320-3920
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο kg 5000 5000 5000 5000 5000

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 5090 DV 5095 DV 5100 DV 5105 DV 5115 DV
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Βήμα(A) mm 2086 2216 2086 2216 2216
Μέγιστο μήκος (B) mm 3670 3800 3670 3800 3800
Συνολικό ύψος - Έκδοση καμπίνας (C) mm 2395 2395 2395 2395 2395
Ύψος στο καπό (Δ) mm 1440 1440 1440 1440 1440
Πλάτος (ελάχ.-μέγ.) mm 1166-1317 1166-1317 1166-1317 1166-1317 1166-1317
Βάρος - Έκδοση καμπίνας kg 3180-3690 3235-3745 3180-3690 3235-3745 3235-3745
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο kg 5000 5000 5000 5000 5000



Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας ή 

επισκεφθείτε το www.doudoudis.gr Έκθεση Δουδούδη,πάρκο Ομονοίας 

( Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών) , 62125 , Σέρρες

Τηλ:2321059459, www.doudoudis.gr,info@doudoudis.gr

Κινητήρας FARMotion 35 e 
45. Οι νέοι κινητήρες FAMotion 35 και 45, 3
και 4 κυλίνδρων έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 
αγροτική χρήση. Ακόμη πιο οικονομικά και με 
περαιτέρω μειωμένες παρεμβάσεις συντήρησης, 
εγγυώνται υψηλές επιδόσεις αποδίδοντας 
μέγιστη ισχύ έως και 116 ίππους. Η επιδέξια 
εγκατάσταση των κινητήρων FARMotion 
εγγυάται εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις του 
τρακτέρ, παρά το γεγονός ότι το FARMotion 45 
έχει τον πιο γενναιόδωρο κυβισμό στην αγορά. 
Το κεκλιμένο και κωνικό σχήμα του καπό, σε 
συνδυασμό με το περιορισμένο μεταξόνιο που 
εγγυάται το FARMotion 35, ενισχύει τις άριστες 
ιδιότητες ελιγμών και εξωτερικής ορατότητας, 
αμετάβλητες σε σύγκριση με τις προηγούμενες 
εκδόσεις.

Μετάδοση.
Η μεγάλη γκάμα τύπων μετάδοσης που προσφέρονται 
επιτρέπει σε κάθε πελάτη να προσαρμόζει το τρακτέρ του με 
βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του, με διαμορφώσεις από 12
+12 ταχύτητες, έως και 45+45 ταχύτητες με 3 στάδια 
Powershift (HML) μέσω των νέων κιβωτίων ταχυτήτων Hi-
Lo με 24 +24 ή 30+30 ταχύτητες. Η επιλογή του τύπου 
φορείου είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη, 
είναι διαθέσιμα τόσο το κλασικό μηχανικό λεωφορείο όσο 
και το υδραυλικό φορείο με λειτουργία SenseClutch, το 
οποίο επιτρέπει τη διαμόρφωση της αντιδραστικότητας 
αλλαγής ταχύτητας σε 5 επίπεδα.

Καμπίνα.
Η καμπίνα των 5 DF/DS/DV είναι ικανή να προσφέρει 
στον χειριστή εξαιρετικά επίπεδα άνεσης, χάρη στην 
απουσία του κεντρικού τούνελ και της ανάρτησης στο 
Hydro Silent-Block. Επιπλέον, η νέα εργονομική κονσόλα 
και η ρυθμιζόμενη κολόνα του τιμονιού επιτρέπουν στα 
χειριστήρια να προσαρμόζονται τέλεια σε οδηγούς όλων 
των υψών. Το σύστημα φιλτραρίσματος και συμπίεσης Cat. 
4 παρέχει στον χειριστή την απαραίτητη προστασία για να 
αποφύγει τη χρήση μάσκας και άλλων ΜΑΠ κατά τη 
διενέργεια φυτοϋγειονομικών θεραπειών. Η 
συνδεσιμότητα 4.0 είναι εγγυημένη από τη συσκευή CTM.

Assali.
IΩς εναλλακτική λύση στον παραδοσιακό ανακλινόμενο 
μπροστινό άξονα, διατίθεται ένας μπροστινός άξονας με 
ανεξάρτητη τετράπλευρη διάταξη και ενεργή ανάρτηση, 
για βελτιστοποίηση της άνεσης, της ασφάλειας και της 
ικανότητας πρόσφυσης. Το φρενάρισμα σε όλους τους 
τροχούς με φρένα και στους τέσσερις τροχούς είναι 
διαθέσιμο στάνταρ, ενώ οι λειτουργίες SDD και Auto 
4WD είναι διαθέσιμες ως επιλογές για την επιτάχυνση 
των ελιγμών στο κεφαλάρι.

Υδραυλική.
Πίσω υπάρχουν 3 διανομείς και δωρεάν επιστροφή, ενώ 
στην κοιλιακή θέση διατίθενται έως και 5 υδραυλικοί 
δρόμοι διπλασιασμένοι από πίσω και δωρεάν επιστροφή. 
Οι διανομείς ελέγχονται από μεμονωμένους μοχλούς ή, 
εναλλακτικά, από έναν αποκλειστικό εγκάρσιο μοχλό 
που σας επιτρέπει να ελέγχετε 4 τρόπους. Όλοι οι 
υδραυλικοί τρόποι τροφοδοτούνται από μια αντλία 56 l/
min ή από ένα σύστημα διπλής αντλίας ικανό να αποδίδει 
έως και 68 l/min. Ανεξάρτητα από τον ρυθμό ροής των 
αντλιών, το αποκλειστικό υδραυλικό σύστημα
ο διανομέας και ο ανελκυστήρας είναι πάντα ξεχωριστός 
από αυτόν που είναι αφιερωμένος στο υδραυλικό τιμόνι.

Ενημερωτικά
Η σειρά 5 DF/DS/DV είναι διαθέσιμη με πλάτη μεταξύ 1,12 και 1,70 m, δύο διαφορετικά μεταξόνια, τρεις καμπίνες και διάφορες 
διαμορφώσεις μετάδοσης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται βέλτιστα στις πιο διαφορετικές καταστάσεις που μπορεί να συναντήσει κανείς 
στην ευρωπαϊκή αμπελοκαλλιέργεια και φρούτο αυξανόμενη. Ανεξάρτητα από την έκδοση, τα μοντέλα της σειράς 5 DF/DS/DV 
χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ευελιξία, συμπαγείς διαστάσεις και εξαιρετική άνεση για τον χειριστή.




